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Guia Rápido UltraCane
Parabéns pela sua nova bengala UltraCane.

Com a UltraCane vai sentir-se mais seguro e confiante nas caminhadas do seu dia-a-dia. Localizados em sítios estratégicos, os dois sensores indicam a presença e a proximidade dos obstáculos através da intensidade de vibração de dois botões.
Desfrute da sua UltraCane.
Apresentação

Pegue na UltraCane de modo que o elástico fique virado para si.
Debaixo da borracha onde está o elástico tem o compartimento das pilhas, para abrir puxe para cima a extremidade pontiaguda da borracha. Empurre o fecho plástico e puxe também para cima.

No punho, na zona aborrachada tem os dois botões vibratórios. De seguida dois círculos grandes que são os sensores. Por favor, evite tocar nestes círculos, mesmo com a bengala desligada.
Por fim, na parte oposta dos sensores, tem o botão de ligar/desligar.

Como começar

Para começar, coloque duas pilhas de 1,5V no respectivo compartimento.
Depois pegue na UltraCane de modo a que o polegar fique por cima dos botões vibratórios e de seguida deslize o botão de ligar/desligar todo para baixo (para um longo alcance – útil no exterior), ou na posição intermédia (para um curto alcance – útil em interiores).
O sensor de cima capta os obstáculos que estão acima do nível da cintura. O sensor de baixo capta os obstáculos que estão abaixo do nível da cintura. Esta informação é indicada pelos respectivos botões vibratórios, ou seja, o botão de cima corresponde ao sensor de cima e o botão debaixo corresponde ao sensor de baixo.

A proximidade dos obstáculos é indicada pela frequência da vibração, ou seja, à medida que se aproxima do obstáculo aumenta a vibração do botão.

Para guardar, desligue a UltraCane deslizando o botão de ligar/desligar todo para cima e dobre como uma bengala articulada normal.
Dados técnicos
· Fontes de energia:
· 2 Pilhas de 1,5V, AA.
· Autonomia:

· 1h/dia – 4 semanas.

· Distância de captação do sensor de baixo:

· Posição de curto alcance – 2 metros.

· Posição de longo alcance – 4 metros.

· Distância de captação do sensor de cima:

·  Ângulo frontal – 1,5 metros.
· Peso do punho:

·  Aproximadamente 300gr
Possíveis problemas

· Se ao ligar a UltraCane não acontecer nada certifique-se que as pilhas estão bem colocadas.

· Pilha fraca:

· A UltraCane avisa 45 minutos antes de se desligar. O aviso é dado com dois toques de dois em dois minutos durante 15 minutos. Depois destes avisos a UltraCane continua ligada mais ou menos 30 minutos.
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Bem-vindo ao mundo Ataraxia!
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