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Linha Braille Baum VarioConnect 24/32/40

Parabéns pela sua nova linha braille.

Acabou de adquirir uma das últimas linhas Braille que lhe oferecem uma nova dimensão de funcionalidade, flexibilidade e portabilidade. A VarioConnect é a linha e teclado Braille ideal para equipamentos móveis como agendas, telemóveis e PDAs. A Vario connect suporta os leitores de ecrã mais comuns, incluindo o Window-Eyes.
A VarioConnect é uma nova linha Braille disponível com 24, 32 ou 40 células Braille. Ela tem teclas de Cursor para cada célula Barille, 6 teclas de navegação e teclado Braille com 8 pontos. Tem ainda um joystick e quatro teclas de função.
O tempo de bateria é de 30 horas a funcionar no modo Bluetooth e 100 horas a funcionar com o cabo USB. Cada recarga de bateria demora cerca de 2 horas e 30 minutos.
Apresentação

Tendo a linha Braille virada para si, na lateral do lado esquerdo encontra uma entrada redonda para a bateria, logo a seguir tem uma entrada para o mini cabo USB que liga ao computador. O botão de desligar está localizado logo à direita da entrada do mini cabo USB, do lado esquerdo VarioConnect. Para ligar ou desligar pressione este botão durante cerca de 3 segundos. A VarioConnect dá-lhe um bip quando estiver ligado ou desligado.
Em frente tem as células Braille. Dependendo do modelo tem 24, 32 ou 40 células Braille. Em cima de cada célula Braille tem uma tecla de posicionamento do cursor.

De ambos os lados, esquerdo e direito, das células Braille tem três pequenas teclas redondas, chamadas de teclas de comando. À esquerda estão numeradas de C1 a C3 de cima para baixo, à direita tem a C4 à C6 de cima para baixo e podem ser pressionadas individualmente ou combinadas. A funcionalidade das teclas depende do seu leitor de ecrã. 
Na frente da linha Braille tem mais teclas. Tanto do lado esquerdo como do lado direito tem duas teclas de função redondas. Do lado esquerdo F1 e F2, do lado direito F3 e F4. No meio da frente tem o joystick que pode ser movido nas quatro direcções (esquerda, direita, cima e baixo) e pode ser também pressionado para baixo. À esquerda do joystick tem mais uma tecla B9 e à direita B0. B9 e B0 são frequentemente utilizadas como BARRA DE ESPAÇOS do teclado Braille.

Modo de Teste das Células

Se pressionar simultaneamente as Teclas de Posicionamento 1, 2, 39 e 40, a VARIOCONNECT 40 inicia o modo de teste e todos os pontos de todas as células são activas e desactivas sucessivamente. No modo de teste a linha mostra, também, as Teclas de Posicionamento premidas. O modo de teste será interrompido se houver alguma comunicação entre o computador e a VARIOCONNECT.

Se estiver a decorrer o processo de actualização da memória flash, a linha apresenta “programming in progress“ (ou seja programação a decorrer).
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