Manual da Linha Braille Super Vario 40 da Baum

Parabéns pela sua nova linha braille.

A PocketVario 24 será a sua fiel companheira para agradáveis leituras no computador ou no leitor autónomo.

É portátil, 394gr e extremamente robusta para qualquer situação que necessite fora de casa.

A PocketVario 24permite-lhe autonomia de 100 horas e capacidade de carga ultra rápida de apenas 2horas.

Apresentação

Tendo a linha braille virada para si, encontra o botão de ligar e desligar no canto superior esquerdo. Na lateral do lado esquerdo, encontra uma entrada rectangular para o cabo do computador e logo a seguir uma entrada redonda para a bateria. Por cima de cada linha braille tem um botão táctil que permite chamar o cursor. Chama-se, tecla de posicionamento do cursor P1 a P40 correspondente à célula braille com o mesmo índice. Encontra também junto à linha braille 3 botões no lado direito e 3 botões no lado esquerdo. Enumerados de cima para baixo e da esquerda para a direita, C1, C2, C3, C4, C5 e C6 como os pontos de uma célula braille.

Informação inicial 

Ao ligar a PocketVario 24, a linha braille apresenta a seguinte informação:

   BAUM  PocketVario 24
Se pressionar C3 ou C6 terá na 2ª linha do menu:

   Stat: 95% usb baum V005

Configuração da linha braille
Se pressionar novamente C3 ou C6 terá na 3ª linha do menu os Modos de Comunicação (Protocolo) disponíveis.

   Protocolo: baum ht pb1 pb2

Onde ht simboliza HandiTech e pb powerbraille.

Para seleccionar umas das opções prima a tecla de posicionamento por cima da opção desejada.

O protocolo seleccionado é sublinhado pelos pontos 7 e 8. Para seleccionar outro protocolo pressione uma das teclas de posicionamento correspondentes.

Para que a linha braille guarde a configuração pretendida, tem que se deslocar com a tecla C1 ou C3 até aparecer “desligar menu“. Deve pressionar uma das Teclas de Posicionamento por cima da palavra desligar. De seguida, desligue a linha e volte a ligar novamente. Agora a opção seleccionada anteriormente está sublinhada por defeito.

A 4ª linha do menu informa-o sobre o estado da bateria. 

   Estado da bateria: xxx% disponível

   Estado da bateria: xxx% fraca

   Tempo de carga da bateria: hh:mm

   Descarga total da bateria: hh:mm

Na 5ª linha do menu escolhe a ligação que pretende.

   Comunicação: usb bluetooth série

Proceda do mesmo modo como descrito para os modos de configuração.

A 6ª linha do menu permite-lhe controlar o tempo de economia de energia. Se não utilizar a linha braille durante o tempo seleccionado, a PocketVario 24desliga-se automaticamente.

   Desligar automático: 5min 15min 1h 2h

Para seleccionar outro tempo proceda como descrito para os modos de configuração.
Posição de Trabalho Ergonómico

Se pressionar simultaneamente os botões do meio, C2 e C5, a linha braille roda 180 graus. As funções dos botões de comando também são invertidos (direita  esquerda, cima  baixo).

Botões da Linha Braille:

A Baum apresenta um inovador sistema mais ergonómico e fácil de decorar. Ao lado da linha Braille há duas filas verticais de 3 botões, uma fila de cada lado da linha. Assim, com os 3+3 botões representa-se uma célula braille e portanto os botões são numerados como os pontos da célula Braille.

PRESSIONANDO APENAS UM BOTÃO:

C1 (a)– Linha anterior.

C2 (,) – 20/40 caracteres para a esquerda.

C3 – Próxima linha.

C4 – 6 ou 8 Pontos.

C5 – 20/40 caracteres para a direita.

C6 – Dirige para foco.

PRESSIONANDO Dois botões:

C1-C2(b) – Desloca o rato para o canto superior esquerdo.

C1-C3(k) – Liga ou desliga o cursor Braille.

C1-C4(c) – Primeira linha do ecrã.

C1-C5(e) – Modo gráfico.

C2-C3(;) – Desloca o rato para o canto inferior esquerdo.

C2-C5 (:) – Liga ou Desliga o grau 2.

C2-C4(i) – Sem tradução de caracteres.

C2-C6(?) – Não traduz o caracter na posição do rato.

C3-C4 (í) – Mostra os atributos individuais do cursor.

C3-C5(*) – Desloca o caracter para o rato.

C3-C6 – Última linha do ecrã.

C4-C5 – Desloca o rato para o canto superior direito.

C4-C6 – Tab.

C5-C6 – Desloca o rato para o canto inferior esquerdo.

PRESSIONANDO TRÊS BOTÕES:

C1-C2-C4(f) – Localizar o rato.

C1-C2-C5(h) – Menu ajuda.

C1-C3-C4(m) – Barra de menu.

C1-C3-C6(u) – Define o limite do cursor.

C1-C4-C5(d) – Campo para dados.

C2-C3-C4(s) – Linha de status.

C2-C3-C5(!) – Um clique no botão direito do rato.

C2-C3-C6(") – Mostra os atributos do cursor.

C2-C4-C5(j) – Liga ou Desliga o painel de atributos.

C2-C4-C6 (õ) – Escape.

C2-C5-C6(/) – Um clique no botão esquerdo do rato.

C3-C4-C5(ã) – Mostra os atributos do cursor.

C3-C4-C6(ó) – Liga ou Desliga o modo de espaçamento.

C3-C5-C6(grau) – Desloca o rato para o caracter.

C4-C5-C6 (|) – Shift + Tab.

PRESSIONANDO Quatro e cinco BOTÕES:

C1-C2-C3-C4(p) – Continua a localizar o rato.

C1-C2-C3-C5(r) – Lê até ao fim.

C1-C2-C4-C5(g) – etiquetar gráficos

C1-C3-C4-C5(n) – Campo para nomes.

C2-C3-C4-C5(t) – Vai para barra do título.

C1-C2-C3-C4-C5(q) – Mensagem instantânea.

C1-C2-C3-C6(v) – Liga ou Desliga a janela Braille.

C1-C3-C4-C6(x) – Silêncio.

C1-C3-C5-C6(z) – Data/Hora.

C2-C4-C5-C6(w) – Lê a janela activa.

C1-C3-C4-C5-C6(y) – área de notificação.

Lista Alfabética

C1(a) – Linha anterior.

C1-C2(b) – Desloca o rato para o canto superior esquerdo.

C1-C4(c) – Primeira linha do ecrã.

C1-C4-C5(d) – Campo para data.

C1-C5(e) – Modo gráfico.

C1-C2-C4(f) – Localizar o rato.

C1-C2-C4-C5(g) – etiquetar gráficos

C1-C2-C5(h) – Menu ajuda.

C2-C4(i) – Sem tradução de caracteres.

C2-C4-C5(j) – Liga ou desliga o painel de atributo.

C1-C3(k) – Liga o cursor Braille.

C1-C3-C4(m) – Barra de menu.

C1-C3-C4-C5(n) – Campo para nome.

C3-C5-C6(grau) – Desloca o rato para caracter.

C1-C2-C3-C4(p) – Continua a localizar o rato.

C1-C2-C3-C4-C5(q) – Mensagem instantânea.

C1-C2-C3-C5(r) – Lê até ao fim.

C2-C3-C4(s) – Linha de status.

C2-C3-C4-C5(t) – Vai para a barra de menu.

C1-C3-C6(u) – Define o limite do ponteiro do rato.

C1-C2-C3-C6(v) – Liga ou desliga a janela Braille.

C2-C4-C5-C6(w) – Janela activa.

C1-C3-C4-C6(x) – Silêncio.

C1-C3-C4-C5-C6(y) – Área de notificação.

C1-C3-C5-C6(z) – Data/Hora.

C2(,) – 20/40 caracteres para a esquerda

C2-C3(2) – Desloca o rato para o canto inferior esquerdo.

C2-C5-C6(/) – Um clique no botão esquerdo do rato.

C2-C6(?) – Sem tradução de caracter na posição do rato.

C2-C3-C5(!) – Um clique no botão direito do rato.

C2-C3-C6 (") – Mostra os atributos do cursor.

C3-C5(i) – Desloca o caracter para o rato.

C3 – Próxima alinha.

C4 – 6 ou 8 Pontos.

C5 – 20/40 caracteres para a direita

C6 – Dirige ao foco.

C2-C5 – Liga ou Desliga o grau 2.

C3-C4 – Mostra os atributos individuais do cursor.

C3-C6 – Última linha do ecrã.

C4-C5 – Desloca o rato para o canto superior direito.

C5-C6 – Desloca o rato para o canto inferior direito.

C3-C4-C5(>) – Mostra os atributos do cursor.

C3-C4-C6(+) – Liga ou desliga o modo de espaçamento.

C4-C6 – Tab.

C4-C5-C6 – Shift + Tab.

C2-C4-C6 – Escape.
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