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1. Normas de Segurança

1.1. Geral

Este equipamento apenas deve ser utilizado em locais bem ventilados.

Se respeitar todas as instruções referidas neste manual, estará a utilizar um equipamento aprovado pela CE, cumprindo todos os padrões de segurança. 

Desligue sempre o cabo da corrente antes de abrir a caixa.

Utilize o equipamento na posição correcta, ou seja, os ventiladores para cima e o indicador luminoso de energia para trás (Não obstrua nenhuma das saídas de ventilação).

Deixe espaço suficiente à frente e atrás do equipamento, para permitir a entrada e a saída do papel.

Qualquer alteração ao equipamento não deverá ser efectuada sem a devida aprovação do fornecedor.

As etiquetas com avisos e informações de segurança deverão manter-se legíveis.

Não olhe directamente para a lâmpada durante o varrimento.

Respeite sempre o tempo de refrigeração do equipamento antes de abrir a tampa.

Evite qualquer operação que envolva ou possa gerar situações perigosas.

1.2. Energia

Verifique a informação relativa à corrente utilizada na sua região (inscrição na placa), antes de ligar o equipamento à corrente.

A corrente indicada para o funcionamento em Portugal deverá estabelecer-se em 220 V/ 3 AMP.

Em caso de falha de energia, desligue a Zy-Fuse da corrente e contacte o fornecedor. 

Este equipamento deverá ser ligado à terra.

2. Instalação

Coloque o equipamento na posição correcta, sob uma superfície estável. Assim, deverá detectar:

· Os ventiladores na parte superior; 

· O interruptor de ligar/desligar e o potenciómetro de temperatura, posicionados do lado esquerdo; 

· E a entrada para a alimentação, do lado de trás.

· Verifique que nenhum destroço da embalagem entrou para dentro da máquina.

· A bandeja de papel mais pequena deverá ser colocada na parte da frente.

· De cada um dos lados da bandeja, detectará dois pequenos recortes, os quais deverão servir para encaixar os dois parafusos, existentes de cada um dos lados da entrada do papel. Faça coincidir os recortes com os respectivos parafusos e pressione um pouco para baixo para fixar a bandeja.

· A bandeja maior deverá ser colocada da mesma forma, mas na saída do papel, existente na parte de trás da máquina.

· Ligue então o cabo de alimentação à entrada existente no equipamento, ligue a outra ponta do cabo a uma tomada e pressione o interruptor de ligar/desligar. 

· Ligue o interruptor existente na parte superior do lado esquerdo. Se o equipamento estiver a receber corrente, o indicador luminoso acender-se-á e os ventiladores começarão a funcionar.

· Se o indicador luminoso não acender, verifique o seguinte: 

· O cabo de alimentação está correctamente ligado;

· A tomada está em perfeitas condições de funcionamento;

· A tampa do equipamento está completamente fechada;
· Contactar o fornecedor.

 A Zy-Fuse está agora em condições de começar a funcionar.

3. Funcionamento Normal

São fornecidas instruções em separado para a preparação de imagens em papel térmico para relevos e para o processamento dessas mesmas imagens pela Zy-Fuse.

Para um diagrama com linha de densidade média, gire o potenciómetro da temperatura para um valor entre 7 e 9. Ao ligar a máquina, a luz de néon ficará incandescente e os ventiladores começarão a funcionar.

Coloque uma folha de papel de microesferas no centro da bandeja mais pequena, com o lado impresso (o lado com a imagem) voltado para cima. O papel entrará em orientação “portrait”, ou seja, folha em pé.

Deslize o papel para a frente, introduzindo-o pela entrada existente na parte da frente da máquina. Uma vez que a folha entre na abertura, acender-se-á uma luz brilhante e os rolos começarão a funcionar. Sem hesitação, mantenha o papel a deslizar para a frente, até que o mesmo fique preso pelos rolos e possa sentir o que está a ser desenhado pela máquina.

O papel entra pela parte da frente e sai pelo lado oposto. O papel não deverá obstruir completamente a máquina, devendo ser removido manualmente, se necessário. Retire a folha e avalie os resultados. Se o relevo não estiver do seu agrado, poderá voltar a processá-la. Caso contrário, prossiga com a folha seguinte. 

Uma vez removida a folha da máquina, pode processar outra folha imediatamente. Entre os vários processamentos, a luz apagar-se-á e os rolos pararão de funcionar. Não inicie o processamento de uma folhe antes de retirar a folha precedente.

4. Utilização Avançada

Poderá ser necessário alterar a sensibilidade do equipamento para poder obter diagramas de diferentes tipos e desenhados sob determinadas condições. Para tal, gire o potenciómetro da temperatura, localizado do lado esquerdo da parte superior da máquina.

O potenciómetro está graduado entre 0 e 10, em que 0 corresponde á temperatura mais baixa e, evidentemente, 10 corresponde à temperatura mais elevada.

Se o diagrama for composto por detalhes representados através de linhas muito finas, terá que ajustar o potenciómetro para uma temperatura mais elevada para que possa obter o relevo de todos os pormenores. Isto é particularmente importante se o potenciómetro estiver ajustado para uma temperatura mais baixa ou se tiver começado a funcionar à relativamente pouco tempo.

Se o diagrama contiver grandes áreas escuras, deverá ajustar o potenciómetro da temperatura para um valor mais baixo. Deverá ter em atenção se a Zy-Fuse já se encontra a funcionar à muito tempo, Situação em que a máquina está mais quente. 

Se a Zy-Fuse tiver que continuar em funcionamento, deverá ir diminuindo gradualmente a temperatura até atingir um valor estável.

De acordo com as indicações acima, pode partir do princípio de que não é aconselhável incluir no mesmo diagrama áreas escuras demasiado grandes e detalhes representados por linhas muito finas.

A bandeja da Zy-Fuse foi concebida para processar perfeitamente uma folha de papel A3. Toda a área do papel é aquecida ao passar através do equipamento. Quando utilizar folhas de tamanho inferior, A4 por exemplo, deverá introduzir primeiro a parte mais estreita da folha, colocando-a sempre no centro da bandeja e nunca nas extremidades.

Verifique que o papel está todo direito, sobre a bandeja antes de iniciar o processamento. Se o papel aquecer um pouco devido à impressão não deverá causar problemas, já que a tracção dos rolos deverá ser suficiente para distender o papel. No entanto tenha especial atenção a pontas dobradasDias e Sugestões

5. Dicas e Sugestões
O primeiro passo para criar diagramas tácteis na Zy-fuse é produzir uma imagem numa folha de papel térmico de relevos.

Para imprimir uma imagem no papel térmico, siga um dos métodos abaixo:

· Fotocópia – Este é o método mais utilizado

· Impressão a laser ou jacto de tinta (escolher impressão em papel fotográfico lustroso para diminuir a quantidade de tinta)

· Desenhar directamente – Utilize uma caneta de tinta permanente ou um marcador preto. 

Exemplos de diagramas tácteis que podem ser obtidos: 

· Mapas

· Figuras

· Símbolos

· Gráficos

· Legendas/Etiquetas

· Plantas de construção

· Mapas de percursos

Utilizando a Zy-Fuse e o papel térmico de relevos, Pode também obter relevo de caracteres, sejam Braille ou normais. Esses caracteres, Braille e/ou normais, podem então ser incluídos nos diagramas tácteis. Isto é particularmente útil para proceder à legendagem dos próprios diagramas.

O tipo de diagramas que pode produzir está apenas limitado pela sua imaginação e criatividade.

Tente desenhar o diagrama numa folha de papel normal e, quando o desenho lhe agradar, fotocopie para o papel térmico e submeta-o então ao calor da Zy-Fuse. Isto permite-lhe poupar bastante a utilização do papel térmico.

6. Resolução de Problemas
6.1. Energia Eléctrica

· O interruptor de ligar/desligar não acende

Ligue o cabo de alimentação. Assegure-se de que a caixa se encontra fechada 

· O equipamento tem energia mas não puxa o papel

· Verifique que está a colocar o papel na entrada correcta.

· Existem dois sensores para o papel: um assegura que a máquina para, se o papel encravar e o outro é responsável por avaliar a temperatura. Desligue o equipamento e abra-o para verificar se os rolos se encontram livres de papel. Feche a máquina e ligue-a novamente. Este procedimento deverá resolver o problema do papel encravado, colocando a máquina em perfeitas condições de funcionamento.

· Ao detectar uma temperatura demasiado elevada, o sensor de temperatura funciona e desliga o equipamento. Isto permite que a máquina arrefeça. Ao voltar a ligá-la, deverá poder trabalhar normalmente. Se este problema persistir, contacte de imediato a Ataraxia.

· A maioria das falhas ocorre devido a utilização incorrecta, pelo que se recomenda a leitura atenta do manual. Sempre que lhe surgirem dúvidas, queira por favor entrar em contacto com a Ataraxia.

6.2. Falhas Mecânicas

· O equipamento parece funcionar normalmente, mas o papel não é extraído

Talvez esteja a tentar inserir o papel no lado oposto (bandeja de saída). Tente novamente e releia as instruções de utilização.

· O papel encrava constantemente:
· Certifique-se de que o papel se encontra perfeitamente liso ao ser introduzido na Zy-Fuse, e que todas as ondulações, eventualmente causadas durante o processo de fotocópia, foram reduzidas ao máximo.

· A temperatura está demasiado elevada, provocando a formação de rugas indesejadas no papel durante o processamento.

· O diagrama em causa possui áreas escuras muito grandes perto das margens da página, provocando também a formação de rugas.

· Falha nos rolos. Contacte a Ataraxia

Não submeta a folha mais do que 3 vezes na Zy-Fuse. 

Se o papel não passar suavemente pelo equipamento, se a Zy-fuse parar sem nenhuma razão aparente se o papel parecer patinar ou parar momentaneamente, a correia de movimentação pode ter diminuído ou perdido completamente a tensão. Contacte a Ataraxia. 
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